ZALACZNIK We 4

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Tlos¢ Krot| Jedn.

1 Remont dachu w czes$ci nad poddaszem uzytkowym z wymiang okien dachowych

1 KNR 403/606/5
Demontaz i montaz tych samych opraw $wietlowkowych wewnetrznych z tworzyw sztucznych, z kloszem,
oprawa 2x40-W - /material; oprawy oéwietleniowe -~ M=0/
R= 1,000 M=0,000 S=1,000 6 szt

2 KNR 401/426/4

Analogia - Rozebranie obicia §cian z plyty GK przy oknach potaciowych - ocieza
(0,24%2,78*2+0,33*0,76+0,24*2,78+
(0,22+0,26)*0,76)*12+0,23*2,78*6 = 35,243

35,24/ 35,24 m2

3 KNRW 401/508/2
Analogia - demontaz i montaz tych samych gasioréw z blachy, /material: gasiory z blachy powlekane;j -
M=0/ 18 m
4 KNR 403/702/6
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym, pokrytym blacha 32 szt
5 KNR 403/706/5
Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach

stromy, pret ocynk. f1 8 mm

12,1+10,24*2 = 32,580
32,58/ 32,58 m

6 KNR 401/533/1
Analogia - demontaz i ponowny montaz tych samych obrobek blacharskich, /material: obrobki blacharskie z

blachy powlekanej - M=0/

R= 1,000 M=0,000 S=1,000 4,0 m2
7 KNR 401/535/1
Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachowki - blacha do ponownego zamontowania
(12,1*10,24-(0,78*1,4*6+0,78*0,98%6))*2 =_ 225,531
225,53} 225,53 m2
8 KNR 401/535/9
Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku 225,53 m2
9 ORGB 202/521/4 ‘
Analogia - demontaz $niegotapow, M=0, R=0,5
R=0,500 M=0,000 S=1,000 30 szt
10 KNR 401/430/5 )
Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych, ofacenie dachu, odstep at ponad 24-cm 225,53 m2

11 KNNR 2/604/2
Analogia - demontaz izolacji z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
/R=0,5; M=0/
R=0,500 M=0,000 S=1,000 225,53 m2
12KNR 15/517/1
Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej - minimalne wymagania dla
folii: masa powierzchniowa / gramatura: 125 g/m2, paroprzepuszczalnosé: 3000 g/m2/24h, warto$é SD:

0,02 m, wodoszczelno$é: klasa W1, 3- warstwowa 225,53 m2
13KNR 15/517/2

Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrlat i fat 225,53 m2
14 KNR 401/432/1

Analogia - demontaz okien dachowych o pow. do 1 m2 12 szt
15KNR 401/432/2

Analogia - demontaz okien dachowych o pow. 1-2 m2 12 szt

16 KNR 15/526/1
Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukeji nosnej - przyjeto 50% konstrukcji
(0,78+0,98)*2*12+(0,78-+1,4)*2*12 = 94,560
94,56] 94,56/ 0,5/m

17 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potaci dachowej, okna dachowe VELUX Standard Plus GLL - 78x98 c¢m z kolierzem
uszczelniajacym pod blachodachdwke oraz z roletami wewnetrznymi RHZ, lub réwnowazne. Do
materialow nalezy doliczy¢ drazek do rolet w ilosci 3 szt. 12 szt
I8 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potaci dachowej, okna dachowe VELUX Standard Plus GLL - 78x140 cm z
kohlierzem uszczelniajacym pod blachodachowke oraz z roletami wewnetrznymi RHZ, lub réwnowazne.
Do materiatléw nalezy doliczy¢ drazek do rolet w iloéci 3 szt. 12 szt

Komisariat Policji w Gorzycach - remont dachu




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot lloé§¢ Krot.{ Jedn.

19 KNR 15/519/3 (1)
Pokrycie dachow blachodachowka powlekana w arkuszach - /material: blachodachéwka z rozbidrki -

M=0/ 225,53 m2
20 ORGB 202/521/4

Analogia - montaz $niegolapéw /material: $niegolapy z rozbidrki - M=0/ ~ 30 szt
21 KNR 912/301/7 (1)

Izolacja ptytami z welny szklanej grub. 15 cm, ukladanymi w potaci dachu krokwiowego, folia
paroizolacyjna. Wetna o wspodtczynniku przewodzenia ciepta lambda min. 0,037 W/mK, reakcja na ogieni:
Al - niepalna. Folia paroizolacyjna: masa powierzchniowa / gramatura: 80 g/m2, material: polipropylen
+ aluminium, warto$¢ SD: 40 m, odpornosé¢ temperaturowa: od -40°C do +95°C, odpormno$¢ na rozerwanie
wzdluzne/poprzeczne: >190/140 N/50 mm, zerwanie na gwozdziu wzdluzne/poprzeczne: >40/60 N 35,24 m2
22 KNR 14/2011/7 (1)

Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych plytami gipsowo-kartonowymi GKF grub. 12,5 mm

na rusztach metalowych, obudowa belek i podciagow jednowarstwowa, typ 50-101 - ofcieza 35,24 m2
23 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementow, kratki wentylacyjne aluminiowe na kominach 25x14 cm 16 szt
24 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: kolnierzy kominéw z blachy nie nadajacej sig do uzytku
(1,140,3)*2*0,5%2+(0,5+0,4)*2%0,5%2 = 4,600,

4,60, 4,60 m2

25 KNR 202/506/2 (1)
Roézne obrdbki z blachy powlekanej grub. 0,50 mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25-cm 4,6 m2

26 KNR 202/1610/1 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10-m, nakfady podstawowe
12,1%3,65 = 44,165

4417, 44,17 m2

27 KNR 202/1614/1 (1)
Daszki ochronne ciagle, wzdluz rusztowania wysokosci do 20-m, konstrukcja drewniana, naklady
podstawowe
12,1*1,2 = 14,520
14,52/ 14,52 m2

28 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy 1 pomiar
29 KNR 403/1205/4
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny 3 pomiar
2 Docieplenie stropu nowej czeci

30 KNNR 2/604/2

Analogia - demontaz izolacji poziomej z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
/M=0; R=0,5/

R=0,500 M=10,000 S=1,000

7,52*%13,26 = 99,715
99,72| 99,72 m2
31 KNR 912/301/8
Izolacja plytami z welny mineralnej, ukfadanymi nad sufitem podwieszanym, grub. 15 cm, na poddaszu
nieuzytkowym. Wymagania dla welny jak w pkt.14 przedmiaru. 99,72 m2

32 KNR 15/517/1
Analogia - uloZenie izolacji poziomej z folii paroprzepuszczalnej na izolacji cieplnej. Wymagania dla folii
jak w pkt.6 przedmiaru. v 99,72 m2
33 KNRW 202/1121/4
Analogia - Dojécia techniczne na poddaszu nieuZytkowym. Material drzewny zabezpieczony §rodkami
przeciwogniowo.

(13,05%2+5,0)*0,6 = 18,660

18,66 18,66 m2

3 Docieplenie stropu starej czeéci i §ciany na strychu
34 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pozioma z plyt ukiadanych na sucho, 1-warstwa,
grubosci 15 cm. Wymagania dla welny jak w pkt.14 przedmiaru.
8,43*8,72 = 73,510
73,51 73,51 2

35KNR 15/517/1
Analogia - ulozenie izolacji poziomej z folii paroprzepuszczalnej na izolacji cieplnej. Wymagania dla folii
jak w pkt.6 przedmiaru. 73,51 m2
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36 KNRW 202/1121/4
Analogia - Dojécia techniczne na poddaszu nieuzytkowym. Material drzewny zabezpieczony $rodkami
Przeciwogniowo.
9,0%2*0,6 = 10,800
10,80] 10,80 m2

37KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioZa pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt,
1-krotne

1,36%8,72 = 11,85
11,86, 11,86 m2

38 KNR 23/2613/1

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z welny mineralnej grub. 15 cm, przyklejenie plyt do $cian;

wspblczynnik przewodzenia ciepla lambda = 0,036 W/mK, klasa reakcji na ogien: Al 11,86 m2
39 KNR 23/2613/4

Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej, przymocowanie plyt tacznikami metalowymi,

$ciany z cegly 11,86 szt
40 KNR 23/2613/6

Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, $ciany 11,86 m2
4 Remont $cian wewnetrznych
41 KNR 401/1202/9

Malowanie starych tynkéw wewngtrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o

powierzchni podtogi ponad 5-m2
(3,58+3,88+3,3)*2*0,68 = 14,634

14,63, 14,63 m2

42 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierdwnodci (sfalowan) powierzchni tynku - przyjeto 20% powierzchni $cian i sufitow

520,42*0,2 = 104,084

104,08} 104,08 m2

43 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
pokoje biurowe (3,58+3,88+3,3)*2%(3,5+2,2) = 122,664
pokoj komendanta 1,5%3,03+2,53*3,76+3,465*3,76+33,5 = 60,586
183,25/ 183,25 m2
44 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow, 2-krotne, §ciany wewnetrzne
pokoje biurowe (3,58+3,88+3,3)*2%0,68+(3,58+3,88+
3,3)*2%2,91-0,9*2,0%6 = 66,457
pokoje biurowe 0,5%(2,91+0,68)*2,7%12+2,2*2 91%12 = 134,982
korytarz (3,03+8,895)*2*1,4 = 33,390
pokéj komendanta (3,03+(1,5+1,88+1,5+0,12+0,38+2,53)*
2+3,76)*2,96-0,9%2,0 = 65,126

299,96 299,96 m2

45 KNR 401/1206/2 (2)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, $ciany, bez szpachlowania, 2-krotne
korytarz (3,03+8,895)*2*1,56 = 37,206
37,21 37,21 m2

46 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtég folia 182,39 m2

5 Pozostale roboty

47 Kalk. wlasna - wymiana uszczelek w oknie PCW dwudzielnym 2,0x0,8 m wraz z regulacja skrzydet oraz
uszczelnie silikonem na styku o§cieznica - oécieze 10 m

48 Kalkulacja wlasna - wywdz i utylizacja materiatow z rozbiérki i kpl
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