Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego i umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Dane Zamawiajgcego

Komenda Wojewddzka Policji w Rzeszowie, ul. Dgbrowskiego 30, 35-036 Rzeszéw
Wydziat Inwestycji i Remontdw, tel. (17) 858 2806; fax (17) 858 2885; e-mail:
inwestycie@rz.policja.gov.pl

NIP: 813-02-69-288 REGON: 690316970

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi obejmujacej

,Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany Zrddta ciepta w budynku Komendy Powiatowej Policji
w Brzozowie ul. Witosa 9 dz.64/41, wraz z kosztorysem ofertowym, przedmiarem robét

i specyfikacja techniczna, oraz wykonanie i odbior zaprojektowanych robét budowlano - montazowych.”

3. Wymagania Zamawiajgcego

- Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ projekt wykonawczy wymiany zrodta ciepta z bezposredniego
wezfa cieplnego 90/70 ° C na gazowy nascienny kociot kondensacyjny z zamknieta komorg spalania,

oraz projekt budowlany instalacji gazowej zasilajacej zaprojektowany kociot (zgodnie z warunkami

technicznymi przytgczenia do sieci gazowej uzyskanymi przez Zamawiajacego) i uzyskanie pozwolenia na
budowe.

— Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej musi by¢ poprzedzone wykonang przez
oferenta inwentaryzacjg obiektow: (niezbedne do celdéw projektowych- inwentaryzacja budowlana +
inwentaryzacja istniejacych instalacji grzewczych oraz urzadzen).

a. Budynek biurowy 3-kondygnacyjny

b. Budynek stuzb drogowych 2-kondygnacyjny

¢. Budynek magazynowo-warsztatowy z archiwum (konieczna przebudowa instalacji co)

d. Zewnetrzna sied cieplna taczaca w/w obiekty

Projektowane rozwigzanie powinno uwzglednia¢ wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejgcych
instalacji co po ich przeptukaniu i nowej regulacji.

— Parametry i konfiguracja projektowanych instalacji wewnetrznych powinny byé dostosowane do
obecnych i przysztych potrzeb komendy policji ( aktualny stan i termomodernizacja w przysztosci)

—  Przedmiar robot i kosztorys ofertowy powinny by¢ opracowane z podziatem na poszczegéline elementy
robét, np.: koszt opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej, roboty budowlane
i demontazowe istniejagcych elementéw instalacji, montaz kotta gazowego z wyposazeniem
wg. technologii kottowni, wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej z detekcjg wyciekdw, wykonanie
instalacji elektrycznej, uwzglednia¢ koszty uzgodnien i uzyskania pozwolenia na budowe.

— Przedmiar robdét i kosztorys ofertowy powinny obejmowac réwniez:

a. Wszystkie naktady i koszty zwigzane z adaptacjg pomieszczenia wezta cieplnego na kotfownie,
niezbednymi do wykonania robotami poprawkowymi po robotach montazowych i elektrycznych,
np.: wyréwnanie i szpachlowanie ubytkéw,

b. Malowanie Scian i sufitow w pasie robét.

— Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna spefnia¢ wymagania wymienione wyziej,
wymagania Uzytkownika obiektu, oraz aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

- Roboty budowlano-montazowe wykonywane bedg przy czynnym komisariacie policji.

4, Podstawowe dane obiektow:

1. Budynek biurowy gtowny

Kubatura - 1 896,00 m*

Powierzchnia biurowa - 356,40 m?

Powierzchnia uzytkowa — 787,00 m*

llo$¢ kondygnac;ji — 3 (parter, Ipietro, Il pietro)
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Obiekt wolnostojacy, trzykondygnacyjny nie podpiwniczony z przybudéwka w ktérej zlokalizowano
wezet cieplny z aktualnym przeznaczeniem pomieszczenia na kottownie.

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej i pustakéw MAX

Sciany wewnetrzne nosne z cegly petnej, $éciany dziatowe z cegly dziurawki.

Stropy: gestozebrowe DZ3 '

Klatka schodowa: zelbetowa monolityczna.

Stolarka okienna: z PCV ,drewniana

Stolarka drzwiowa: drzwi wewn.ptytowe, drzwi zewn. w konstrukgcji aluminiowe;j.

Dach: dwuspadowy, wiezba dachowa drewniana, pokrycie z blachy stalowej trapezowej.

2. Budynek stuzb drogowych

Kubatura - 378,00 m*
Powierzchnia biurowa - 98,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 126,00 m?
llos¢ kondygnacji - 2 (parter, Ipietro)

Obiekt dwukondygnacyjny , nie podpiwniczony w technologii tradycyjnej murowanej.
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej i pustakéw MAX

Sciany wewnetrzne noéne z cegly petnej, éciany dziatowe z cegly dziurawki.

Stropy: gestozebrowe DZ3

Klatka schodowa zewnetrzna: zelbetowa monolityczna.

Stolarka okienna: z PCV.

Stolarka drzwiowa: drzwi wewn.ptytowe, drzwi zewn. w konstrukcji aluminiowej.

Dach: dwuspadowy, wiezba dachowa drewniana, pokrycie z blachy stalowej trapezowej.

3. Budynek magazynowo-garaiowy
Kubatura - 405,00 m*
Powierzchnia uzytkowa - 135,00 m?
Obiekt jednokondygnacyjny murowany.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z pustakéw zuzlobetonowych
Dach: dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy trapezowej.
Posadzki betonowe

Obiekty wyposazone sg w nastepujace instalacje: elektryczng oswietleniowg i gniazd wtyczkowych,
wodno kanalizacyjng, teletechniczng i centralnego ogrzewania.

Zaopatrzenie budynkéw w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza, w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej, odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaopatrzenie wszystkich budynkéw w ciepto realizowane z sieci cieplnej o parametrach 90/70 °C

z kottowni weglowej firmy WAFRO zasilajgcej dwa opomiarowane bezposrednie wezly cieplne

jeden dla budynku gtéwnego i drugi dla budynku st.drogowych i magazynowo-garazowego.

5.  Kody CPV
71220000-6 — Ustugi projektowania
45331110-0- Instalowanie kotta
45333000-0 - Roboty instalacyjne-gazowe

6. Termin realizacji zamowienia —

dokumentacja do dnia 30.06.2017r
wykonanie robét do 14.08.2017r.
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7. Opracowania winny byé wykonane i przekazane Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej

Projekt budowlany instalacji gazowej =
Projekt wykonawczy technologii kottowni —
Projekt regulacji instalacji co w budynkach
1i2 oraz przebudowy co w budynku 3
Kosztorys ofertowy -
Przedmiar robét -
Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych —
Cato$¢ opracowania w wersji elektronicznej—

Opracowat: mgr inz. Janusz Sobala
tel.st. 17 858 2855

/iﬁ ,Vx/ff
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2 egz.
1 egz. na plycie CD (*.pdf)
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