Przedmiar robét

REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU BIUROWYM | GARAZOWYM POSTERUNKU POLICJI
W HARASIUKACH

Budowa: HARASIUKI
Obiekt lub rodzaj rob6t: BUDYNEK BIUROWY | GARAZOWY
Lokalizacja: HARASIUKI
Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Rzeszowie
Jednostka opracowujgca kosztorys: Wydzial Inwestycji i Remontéow KWP Rzeszow

Data opracowania: Autor opracowania:
2016-09-16 mgr inz. Tadeusz Pasternak, @~



PP Harasiuki_dach_budynek biurowy i ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
garazowy_ocieplenie granulatem (lic. 00050E62)

strona nr: 2

Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa Wartos¢ z
narzutami

REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU BIUROWYM | GARAZOWYM POSTERUNKU POLICJI W HARASIUKACH

Pokrycie, kominy, obrébki - budynek biurowy

Instalacja odgromowa i maszt antenowy - budynek biurowy

Schody zewnetrzne - budynek biurowy

NI IS

Dach - budynek garazowy (cz. wyzsza)

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU BIUROWYM | GARAZOWYM POSTERUNKU POLICJI W HARASIUKACH
netto

REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU
BIUROWYM | GARAZOWYM POSTERUNKU
POLICJI W HARASIUKACH
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU BIUROWYM | GARAZOWYM
POSTERUNKU POLICJI W HARASIUKACH
1 Element Pokrycie, kominy, obrébki - budynek biurowy
1.1 KNR 401/ 535’4 39???@0{?IYF!!?F!EP!?QUY.Q!?..’??S’?Jf’?l‘??).?!.%..‘.’?..‘.J?Y.t.'.‘.l! .............................................................................................
L 29,000000
: 29,000000{m 29,00
1.2 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsiedouzytky
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,000000
16,000000|m 16,00
1.3 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej
............................. sigdouzytku
Wyliczenie iloscirobot:
- obrobki dachu - pasy nadrynnowe iboczne 11450°030°2+11,0°030°2 o 15,300000
- obrébki kominéw {(1,30+0,40)*2*0,25 +(1,18+0,40)*2*0,25
§+(0,97+0,40)*2*0,25*2 +(0,68+0,40)*2*0,25*2 _
+(1,72+0,40)'0,25 . 4820000
......... 3,480000
: 1,800000
25,200000|m2 25,20
1.4 |KNR 401/519/6 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
- pas szer. 0,50m przy obrobkach blacharskich na (14 50+11,0)*2*0,50
budynku biurowym
1,440000
32,985000|m2 32,99
1.5 |KNR 401/519/7 |Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 32,99
16 |KNR401/212/4 [Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe
Wyliczenie floscirobot:
- nakrywy betonowe kominow 1(1,40%0,50) +(1,30*0,50) +(1,10+0,50)*2 S
e H(O,8040,50)"24(1,0040,50) 9550000
RAZEM:: 9,550000| m2 9,55
1.7 |KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
- rozebranie czesci komindw {(1,300,40)*0,70 + (0,600,40)*0,55+(0,60%0,40)*1,0 + :
:(0,97*0,40)*0,55*2 +(0,68*0,40)*0,55*2 :
i+(1,72*0,40)*0,70 1,943600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,943600|m3 1,94
1.8 |KNR202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegly
- nadmurowanie czes$ci kommow {(1,30%0,40)*0,70 + (0,6070,40)*0,70+(0,60%0,40)*1,0 + :
:(0,97*0,40)*0,70*2 +(0,68*0,40)*0,70*2 :
i+(1,72*0,40)*0,70 2,177600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,177600|m3 2,18
1.9 |NNRNKB Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7°'cm
202 08y |
Wyliczenie iloscirobot:
- nakrywy betonowe kominow 1(1,40%0,50) +(1,300,50) +(1,10+0,50)*2 S
... *(0B0%050y2+(1,90+050) . 9,550000
RAZEM:: 9,550000| m2 9,55
1.10 [KNNR 2/801/3 _ [Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria Il Scian istupow
Wyliczenie iloscirobot:
- tynki na kominach {(1,30+0,40)*2*0,70 + (1,18+0,40)*2*1,10
i+(0,97+0,40)*2*0,70*2 +(0,68+0,40)*2*0,70*2 :
i+(1,72*0,40)*2*0,70 13,679200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,679200|m2 13,68
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1.11 |Kalkulacja Ocieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania. Grubo$¢ warstwy ocieplenia 25 cm.
indywidualna
Ocieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania 113,50*10,0
granulatem ze skalnej wetny mineralnej np. :
GRANROCK". Grubos¢ warstwy ocieplenia25em. & ___135,000000
RAZEM:: 135,000000{m2 135,00
1.12 |KNNR 2/507/1 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng i dachéwka bitumiczna, papg 1-warstwowe
2) papa wierzchniego krycia: zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego
OISt oM T M B, gr. 5 2 M e
-dach nabudynku biurowym 4900 L 159,500000]
RAZEM:: 159,500000{m2 159,50
1.13 |KNNR 2/507/2 _ |[Pokrycie dachow papa termozgrzewalng i dachéwka bitumiczna, papa 2-warstwowe - dach ptaski
Wyliczenie flosci robOt:
1)roztwor gruntujgey systemowy
2) papa podktadowa: zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego
BlastOmereM S BS, gr. 4 0 MM e
3) papa wierzchniego krycia: zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego
elastomerem SBS, gr. 5,2 mm
- dach na budynku biurowym - pas szer. 0,50m przy : :
obrébkach : 25,500000
RAZEM:: 32,985000|m2 32,99
1.14 |Kalkulacja Montaz kominkéw wentylacyjnych
indywidualna szt 2
1.15 |Kalkulacja Montaz przy kominach i $cianach tréjkatéw styropianowych laminowanych papa
Py U | e
Wyliczenie ilosci robét:
Tréjkaty styropianowe IZOKLIN LAMINOWANY 50/50: i
mm :
-obrébki kominow 1(1,30+0,40)"2 +(1,18+0,40)"2 +(0,97+0,40y2°2 " T
§+(0,68+0,40)*2*2 +(1,72+0,40)*2 20,600000
: 4,000000
RAZEM:: 24,600000|m 24,6
1.16 |KNNR 3/503/4 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng -- obrébki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i
@) zaimpregnowanympodtozubetonowym
Wyliczenie 108 ODOt: e
- obrébki kominéw {(1,30+0,40)*2*0,30 +(1,18+0,40)*2*0,30
i+(0,97+0,40)*270,30*2 +(0,68+0,40)*2*0,30*2 :
e HLT25040020030 ....6:180000
-obrébkiwylazu T (0,80+0,80)2°030 _0,960000
RAZEM:: 7,140000|m2 7,14
1.17 |Kalkulacja Montaz listw aluminiowych wraz z uszczelnieniem silikonem dekarskim - listwy wykonczeniowe systemowe
indywidualna _ |doobrébekkomindwzpapy e
Wyliczenie 108 ODOt: e
- obrébki kominéw {(1,30+0,40)*2 +(1,18+0,40)*2 +(0,97+0,40)*2*2 :
e MO8BY0AO) 224 (17240402 __ 20,600000
RAZEM:: 20,600000|m 20,6
1.18 |KNR 202/409/6 |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - wiatrownice i deski czotowe podrynnowe - tarcica
e G O a8 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
deska szer. 15 cm gr 32mm, tarcica impregnowana
cisnieniowo:
0,139200
0,139200/m3 0,139
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1.19 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2
: 1,560000
RAZEM:: 26,580000|m2 26,58
1.20 |[NNRNKB Rynny dachowe pdtokragte - Analogia: montaz rynien stalowych, systemowych, srednica 150mm
D025ATIT | e
..................................................................................................................................................................................... 29,000000
RAZEM:: 29,000000{m 29,00
1.21 |NNRNKB Rynny dachowe pétokragte - Analogia: montaz lejow stalowych, systemowych, srednica 150/100mm
202/547/2 szt 4
1.22 |NNRNKB Rury spustowe okragte - Analogia: montaz rur spustowych stalowych, systemowych, srednica 120mm
2025500
Wyliczenie floscirobot:
S 32,000000
RAZEM 32,000000|m 32,00
1.23 [KNNR2/1105/2 [Wiaz dachowy
Wyliczenie iloscirobot:
Wytaz dachowy koputkowy o wym. 80 x 80 cm typ 30,80*0,80*1 '
"Kominiarczyk 80/15" 0,640000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,640000|m2 0,64
1.24 |Kalkulacja Kalkulacja indywidyalna: montaz kratek wentylacyjnych na kominach
wiasna szt 40,0
1.25 |KNNR 2/1504/1 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokosc do 10'm .
Yl CZenie 08 TOD Ot e
............................................................................................. 14,007,002 o 196,000000)
RAZEM:: 196,000000|m2 196,00
1.26 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
............................. §?FT.‘9Y‘.’YT‘?99.‘(‘.’9%¥FT?..’??.9.‘?’.'?.9.".9%91.'.‘FI‘....9.FHZ..'..'T??.?‘?T.'.?!'.YZ..FQ%?!QF?.'S.......................................................................
,000000
RAZEM:: 2,000000|m3 2,00
1.27 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1°km transportu
Krotnos¢=10 m3 2,0
2 Element Instalacja odgromowa i maszt antenowy - budynek biurowy
2.1 |KNR 508/604/3 |Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°'mm, dach ptaski, pokrycie dachu
papa na betonie
R=0,800 M=1,000 S =1,000 e
""" 10,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,00
2.2 |KNR 508/604/3 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach ptaski, pokrycie dachu papg
na betonie
- montaz instalacji odgromowej na dachu - prety fi ;(14,0+1 1,0)*2 +10
gmm 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,00
2.3 |KNR 508/607/2 |Demontaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi'10'mm, poditoze z
cegty, wykonanie reczne
R=0800 M=1,000 S=1,000
""" 28,000000
28,000000|m 28,00
2.4 |KNR 508/607/2 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, pret do Fi'10'mm, podtoze z
cegty, wykonanie reczne
- montaz instalacji odgromowej na $cianach budynku 7*4
Y I e e L 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m 28,00
2.5 |KNR403/711/6 |Wymiana ztaczy instalacji odgromowych, ztacze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik szt 4
2.6 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 1
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2.7 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 3
2.8 |Kalkulacja Wymiana odciggéw stalowych masztu antenowego (3 kpl.): Demontaz starych odciggdw linowych i montaz
indywidualna _|nowych ze srubarzymskaM12 T
Wyliczenie iloscirobot:
Lina stalowa dwuzwita z drutu ocynkowanego T6x19, §9,0*3
Fi 6.3’'mm, zaciski do lin po 3 szt. na kazdym koncu, :
kausze, $ruby rzymskie 27,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,000000|m 27,00
29 |KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rury wodociaggowe i gazowe, srednica 50-100'mm, 2-krotne
401/1212/31 (2) |_ANALOGIA: malowanie masztu antenowego
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m 7,0
3 Element Schody zewnetrzne - budynek biurowy
3.1 |Kalkulacja Demontaz balustrady schodowe;j - schody frontowe
Oy WU | e e
Wy liCZenie 08 OOt e
- balustrada schodowa i(1,24+1,45+2,10)*1,0 : 4,790000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,790000|m2 4,79
32 [KNR401/212/3 [Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone -schody
Wyliczenie iloscirobot:
- schody zewn. gtéwne i(1,65+2,10)*1,25*0,12+0,30*0,15*0,5*1,25*7 :
. *1257025"104025%025%20 1208125
RAZEM:: 1,228125/m3 1,23
3.3 |KNNR 1/305/2 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu Ill
2,640000
RAZEM:: 2,640000|m3 2,64
3.4 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty, wyciag - beton B-10
)
Wyliczenie iloseirobot:
chudy beton gr. 10 cm pod fundament 1
0,145000
0,145000|m3 0,15
3.5 |KNNR2/101/3 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, $ciany proste
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,880000
10,880000|m2 10,88
3.6 |KNNR2/107/4 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, sciany proste -betonB-20
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,160000
1,160000|m3 1,16
37 |KNNR2/101/8 [Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, schody proste na piycie
-schody zewn.glowne ~ i(0,20+1,50+2,0)*1,45+2,100,30+(1,80+1,45)*0,14+ .
e VASTOAST _ 7.972500
RAZEM:: 7,972500|m2 7,97
3.8 |KNNR2/107/9 |Betonowanie konstrukcji Zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste -beton B-20
Wyliczenie ilosci robét:
-schody zewn. gltowne 71.80*1,45%0,14+2,10*1,45*0,14+ T
11,45*0,15*0,30%0,5*7 1,020075
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,020075/m3 1,02
3.9 |KNNR 2/104/4 \;brojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm - stal 34GS fi 10, 12 mm
......... 0,185000
RAZE 0,185000|t 0,19
3.10 |KNR 40/104/2 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie
(8). ... |przesigkajacej, uszczelnienie Scian betonowych, emulsja K2 Dickbeschichtung z gruntowaniem Aida Kiesol
Y CZOiE H08 G FOD O e
-schody zewn.glowne 0 i(145%026)727110°2 . 7.480000
RAZEM:: 7,480000|m2 7,48
3.11 |[KNR 39/114/1 \Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne ELASTOSCHLAMME - gruntownie KIESOL ROT
"""" 5,227500
8,292500|m2 8,29
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3.12 |KNR 39/116/1 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajacg
ELASTOSCHLAMME, powierzchnie poziome - 2 krotnie posadzki (nanoszenie przez szpachlowanie)
o KIONOSEE2.00
Wyliczenie floscirobot:
obmiar jak gruntowanie 1829 . 8,290000
RAZEM:: 8,290000|m2 8,29
3.13 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki Nowa Gala 30x30°cm, - uktadane na kleju
............................. elastycznym, spoinowane fuga wodoodporng - schody zewnetrzne
Wyliczenie floscirobOt:
Ptytki ceramiczne podtogowe gres o klasie
atyposlizgowosci R11- np. gres Porcellanato Quar2|te
QZ 13 pow. strukturalna (Nowa Gala), zaprawa
klejowa elastyczna typ C2TE,
8,290000
RAZEM:: 8,290000|m2 8,29
3.14 |KNR 202/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
... |metodakombinowana
Wyliczenie iloscirobot:
ptytki gres 30x30 cm, zaprawa klejowa elastyczna typ ”1 ,80-1,0+0,15*2 +(0,45+0,15)*7
C2TE, : 5,300000
RAZEM:: 5,300000/m 5,30
3.15 |Kalkulacja Wykonanie i montaz balustrady schodowej - balustarada wys. 110 cm wykonana z ksztattownikéw stalowych
indywidualna [zamknietych, malowana farbami poliestrowymi
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 5,400000
: 5,400000|mb 5,40
3.16 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12’¢cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
6,000000|m2 6,0
3.17
: 2,400000
2,400000|m3 2,40
3.18 |KNR401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢=10 m3 2,40
4 Element Dach - budynek garazowy (cz. wyzsza)
4.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej
............................. siedouzytkU
Wyliczenie floscirobOt:
~obrobkidachu 6700252 3,350000
3,350000|m2 3,35
4.2 KNR 401/519/6 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
: 43,550000
RAZEM:: 43,550000|m2 43,55
4.3 |Kalkulacja Oczyszczenie podioza, uzupetnienie ubytkéw i peknie¢ zaprawg naprawcza do betonu
indywidualna m2 43,55
4.4 |KNNR 2/507/2 _|Pokrycie dachw papa termozgrzewalna i dachowka bitumiczng, papa 2-warstwowe - dach plaski
Wyliczenie iloscirobot:
1)roztwor gruntujaey systemowy B
2) papa podktadowa: zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego
elastomerem SBS, na osnowie z wiékniny
poliestrowej, gr. 4.6mm
3) papa wierzchniego krycia: zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego
elastomerem SBS, na osnowie z wiékniny
PO S O, Gr. 5 il e e
-pow. dachunad garazami .6 078,50 43,550000
43,550000|m2 43,55
4.5 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25'cm
20 A 2 oo
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
Blacha powlekana z powtokg HCS 50 0,000000
6,600000
6,600000|m2 6,60
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4.6 |KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - gruz i materiaty z rozbiérek

0,500000

RAZEM:: 0,500000|m3 0,50

4.7 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1°km transportu
Krotnos¢=10 m3 0,5
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