Zalacznik Nr 1 do wniosku nr 25/WIiR/2016

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. DANE ZAMAWIAJACEGO

Komenda Wojewodzka Policji w Rzeszowie, ul. Dgbrowskiego 30, 35 — 036 Rzeszéw
Wydziat Inwestycji i Remontow, tel. (17) 858 2806, fax (17) 858 2885

e-mail: inwestycie@podkarpacka.policja.gov.pl

NIP: 813-02-69-288 REGON: 690316970

1. NAZWA ZADANIA

»Remont pokrycia dachowego, trzonéw kominowych oraz schodéw zewnetrznych
budynku Posterunku Policji w Harasiukach”.

lll. OBIEKT
Posterunek Policji w Harasiukach

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji - do 1,5 miesiagca od daty podpisania umowy.

V. ZAKRES ROBOT

1. Remont pokrycia dachu na budynku biurowym wraz z dociepleniem stropodachu
granulatem izolacyjnym metoda wdmuchiwania oraz remont pokrycia zadaszen nad
schodami wejsciowymi w zakresie:

— rozebranie rynien i rur spustowych

— rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, gzymséw, itp.

— rozebranie pokrycia z papy na zadaszeniach nad schodami,

— likwidacja nieréwnosci i pgcherzy starego pokrycia na dachu budynku biurowego,

— ocieplenie stropodachu granulatem izolacyjnym metodg wdmuchiwania,

— wykonanie pokrycia dachu (1x) oraz zadaszen nad schodami (2x) — papg
termozgrzewalng modyfikowang SBS (wywiniecia papy na ptaszczyzny pionowe
scian kominowych poprzez kliny styropianowe laminowane, mocowanie papy do
ptaszczyzn pionowych za pomoca listew aluminiowych systemowych),

— wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu
z blachy powlekanej, |

— wymiana rynien i rur spustowych na systemowe, z blachy stalowej powlekane;j,

— wymiana instalacji odgromowej budynku,

— wymiana odciggoéw i mocowan masztu antenowego,

— malowanie masztu antenowego.

2. Remont trzonéw kominowych na budynku biurowym:

— rozebranie popekanych i uszkodzonych czesci trzonéw kominéw murowanych,

— wymurowanie nowych kominéw z cegty petnej kl. 15,

— skucie starych i wykonanie nowych tynkéw na kominach,

— wykonanie obrébek papa termozgrzewalng czapek kominowych,

— zabezpieczenie kanatow wentylacyjnych kratkami wentylacyjnymi z PCV,

— dokonanie odbioru remontowanych kominéw przez zaktad kominiarki (do
koncowego odbioru dotgczy¢ pozytywny protokét sprawdzenie przewoddw
kominowych i wentylacyjnych)



3. Remont pokrycia dachu na budynku garazowym (czes¢ wyzsza):
— zerwanie starego pokrycia z papy,
— rozebranie obrébek blacharskich okapdéw, gzymsow, itp.
— wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu z blachy powlekanej,
— wykonanie pokrycia dachu 2x papa termozgrzewalng modyfikowang SBS

4. Remont zewnetrznych schodow wejsciowych do budynku Posterunku Policji:

— demontaz balustrady stalowej,

— wyburzenie betonowej konstrukcji schodéw,

— wykonanie nowej konstrukcji betonowej schodéw (wykopy, deskowanie, zbrojenie,
betonowanie),

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— obtozenie schodow ptytkami gresowymi,

— wykonanie i montaz balustrady schodowej — balustrada z ksztattownikéw stalowych
zamknietych, zabezpieczona antykorozyjnie farbami poliestrowymi,

— uzupetnienie betonowej ptytki odbojowe;j.

Uwaga: szczegotowy zakres okresla przedmiar robdt stanowigcy zatacznik do niniejszego
opisu przedmiotu zamdwienia.

Vi. WYMAGANIA MATERIALOWE

1. Papy termozgrzewalne:

a) papa wierzchniego krycia wg. PN/EN 13707:2012 - papa zgrzewalna polimerowo-
asfaltowa z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, na osnowie z
wtdkniny poliestrowej o parametrach nie nizszych niz:

— gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa): 250 g/m2
grubos¢: 5,2 mm 5%
wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
— wiasciwosci mechaniczne sita rozciggajgca przy rozcigganiu paska szer. 50 mm
wzdtuz/w poprzek: min 1000 /800 N
— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek: min. 50/50 %
— odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temp.: >700°C
— klasa reakcji na ogien: klasa E
b) papa podktadowa wg. PN/EN 13707:2012 - papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z
asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, na osnowie z tkaniny szklanej (do
uktadania metoda zgrzewang i za pomocg tacznikéw mechanicznych), o parametrach
nie nizszych niz:
— grubosé¢: 3,8 mm £5%
— wodoszczelnoéé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
— wiasciwosci mechaniczne sita rozciggajaca przy rozcigganiu paska szer. 50 mm,
wzdtuz/w poprzek: min 1200 /2500 N
— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek: min. 8/8 %
— wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) wzdtuz/w poprzek: min 150 /150 N
— gietkoS¢ w obnizonych temperaturach: < -8°C/@30mm
— odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temp.: >80°C
c) roztwor gruntujgcy pod papy termozgrzewalne,

2. Kliny dachowe styropianowe, tréjkagtne 50x50 mm, laminowane papg - w wewn.
krawedziach utworzonych przez pota¢ dachu i ptaszczyzny pionowe utozy¢ listwy kliny
dachowe laminowane papa; mocowanie klindw do podtoza z papy podktadowej klejem
bitumicznym przeznaczonym do mocowania ptyt styropianowych



8.

Listwy dociskowe z blachy aluminiowej, systemowe - do mocowania papy wierzchniego
krycia na ptaszczyznach pionowych tj, trzonach kominowych, $cianach attykowych, itp.;

Kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnien listew
dociskowych.

Blacha do obrébek blacharskich:
— stal gr. 0,50 mm. ocynkowana, powlekana
— powioka poliestrowa gr. min. 25 p.

. Rynny i rury spustowe — kompletny system rynnowy stalowy ®150/100mm, ze stali

ocynkowanej, powlekanej obustronnie poliuretanem.

. Granulat izolacyjny do ocieplenia stropodachu:

— granulat z wetny mineralnej,

— wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,041 [W/mK]
— gestos¢ nasypowa: < 45 kg/m®

— klasyfikacja ogniowa: klasa A1, produkt niepalny

Ptytki ceramiczne posadzkowe do obtozenia schodéw wejéciowych:
— atyposlizgowo$¢ R11, pow. strukturalna np. gres Porcellanato Quarzite QZ 13,
nasigkliwos¢ po wypaleniu nie wieksza niz 0,5 %
— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa
$cieralnos¢ nie wiecej niz 175 mm3
twardosc¢ dla ptytek gres wg skali Mahsa 8

Zaprawa klejowa do ptytek: wysokoelastyczna typ C2TES2,

Vil. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

1
2.

Wymagana jest wizja lokalna na obiekcie.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki,
dotyczace posiadania wiedzy i doswiadczenia oraz dysponujg osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia.

Na potwierdzenie spetnienia warunku dotyczgcego posiadania wiedzy i do$wiadczenia
Wykonawca wykaze ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie, wykonat co
najmniej jedng robote odpowiadajgca swoim rodzajem i wartoscig robotom stanowigcym
przedmiot zamoéwienia. Wymagane jest przedstawienie dokumentu, referencji
potwierdzajacych ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone, w dokumencie winny by¢ wymienione roboty budowlane branz
odpowiadajgcym przedmiotowi zamdwienia, wielko$¢ obiektu oraz wartosé robét.

Na potwierdzenie spetnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia Wykonawca wykaze ze dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia
budowlane (wykonawcze) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.
Osoba ta musi posiada¢ wpis na liste Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz co
najmniej 3-letnie doSwiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robét budowlanych lub
kierowaniu budowa.

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi wykonane roboty na okres nie
mniej, niz 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego.



VIil. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.

11.

12.

13.

. Oferte skitada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Oferta musi by¢ sporzadzona czytelnie, w jezyku polskim, winna by¢ trwale spieta,
a wszystkie jej zatgczniki ponumerowane i ztozone $cisle wg spisul.

Oferta musi zawierac:

1) formularz ofertowy,

2) kopia wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej

3) oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII ,
4) Kkosztorys w wersji uproszczonej,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, w ktdérej zaoferuje tylko jedng niepodlegajaca

negocjacjom cene.

Oferta musi by¢ ztozona Zamawiajgcemu w zamknietym, nienaruszonym opakowaniu

opairzonym:

1) nazwa i doktadnym adresem wraz z numerem telefonu i faksu Wykonawcy,

2) napisem: ,Remont pokrycia dachowego, trzonéw kominowych oraz schodow
zewnetrznych budynku Posterunku Policji w Harasiukach”, numer postepowania:
25/WIiR/2016

Miejsce oraz termin sktadania ofert: Wydziat Inwestycji i Remontéw KWP w Rzeszowie,
ul. Dabrowskiego 30, 35-036 Rzeszéw, budynek B, pokdj nr 103 w terminie do dnia
10.10. 2016 r., do godz. 11:00.

Przez cene oferty brutto nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (Dz. U. z 2014
poz. 915).

Cena oferty jest ceng ryczattowg w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.) i nie podlega zmianie w
okresie realizacji i po jej zakonczeniu z zastrzezeniem mozliwosci wytgczenia przez
Zamawiajgcego czesci robot z zakresu bedacego przedmiotem umowy lub wstrzymania
robdt w trakcie realizacji.

W formularzu ofertowym, w tabeli, nalezy podaé liczbowo i stownie: cene netto
(wynikajgcyg z kosztorysu ofertowego) oraz wartos¢ brutto oferty (tj. cene netto z tabeli
formularza ofertowego powiekszong o obowigzujaca stawke podatku VAT).

Podstawg do wyliczenia ceny oferty musi by¢ uproszczony kosztorys ofertowy, przy czym
poszczegdlne pozycje kosztorysowe nalezy przedstawi¢ w cenach netto, a wartosc
podatku od towardw i ustug uwzgledni¢ przy obliczaniu wartosci korncowej kosztorysu.

Kosztorysy ofertowe winny zawieraC zestawienia materiatébw oraz wykaz stawek
i narzutéw w kosztorysach wszystkich branz.

Wybrany w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia Wykonawca przed
podpisaniem umowy dostarczy dodatkowy komplet kosztoryséw ofertowych w wersji
uproszczonej i w wersji szczegotowe;.

Cena oferty ma obejmowaC wszelkie koszty zwigzane z ostateczng realizacjg
zamowienia, w tym koszty, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 Istotnych postanowien umowy.
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